
Bauten Projekte
ap88Neubau Kindertagesstätte Darmstadt E44

Neubau einer Kindertagesstätte

Bauherr  Stadt Darmstadt
BRI  3880 cbm
NF  755 qm
Kosten  3,5 Mio EUR
Fertigstellung Januar 2015
LPH  1-8
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Detail D2.2

Detail D2.4
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09.05.2014 ww a Fenster- und Fassadenhöhen-Angaben gem. Detailplanung korrigiert; Achsen und Maßketten ergänzt
Position Lüftungsgitter aktualisiert, Vordach (Nord) entfallen

Ansicht Nord

Ansicht Ost

13.05.2014 ww b fehlende Detail-Verweise (Deckenanschlüsse) ergänzt
15.05.2014 ww c Position Fassadenlüftungsgeräte vermaßt inkl. Angabe Wanddurchbrüche Holzfassade Ost
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Wanddurchbruch
Wandschlitz
Bodenschlitz
Bodendurchbruch
Deckendurchbruch

WD
WS
BS
BD
DD

Schlitze / Durchbrüche

feuerbeständige Tür
feuerhemmende Tür
dichtschließende Tür
Rauchschutztür, selbstschließend
Freilauftürschließer mit Rauchmelder

Höhenangaben:

Lichte Raumhöhe

Oberkante
Unterkante

Brüstungshöhe

Rohdecke
Fertigdecke/ Abhangdecke

Fertigfußboden

Vorderkante

Türen / Fenster:

T90
T30
DS
RS
FLR

LRH

OK
UK

BRH

RD
FD

FFB

VK

kraftbetätigtA

RohfußbodenRFB

UnterzugUZ
ÜberzugUeZ

(   ) Türfunktion nur vorgerrichtet

Alle Maße sind vor Beginn der Arbeiten vom
Ausführenden eigenverantwortlich am Bau zu prüfen.
Maßunstimmigkeiten sind sofort mit dem Architekten zu
klären. Für Maßfehler haftet allein der Auftragnehmer.

Bei der Bauausführung sind die Planungen der
Fachingenieure sowie die Angaben der Sonderfachleute
zu beachten. Firmendetails und -ausführungszeichnungen
gelten nur mit dem Genehmigungsvermerk des
Architekten.

Die Koordinierungspflichten des Auftragnehmers
bleiben unberührt.

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, Zeichnungen in
technischer  Hinsicht verantwortlich zu prüfen. Hierzu
gehören auch die den Innenausbau betreffenden,
gültigen, volständigen Pläne der Fachplaner.
Konstruktions- und fertigungstechnische Bedenken sind
dem Architekten und der Bauleitung rechtzeitig vor
Ausführungsbeginn schriftlich mitzuteilen und zu bgründen.

UK Roh
OK FertigOK Roh

Höhenkoten allgemein:

Höhenkoten Fenster:

Die Fensterkoten beziehen sich von OK roher Brüstung
bis UK roher Sturz.
Die Brüstungshöhen (BRH) beziehen sich von OK RFB
bis OK roher Brüstung.

Tür- und Sturzhöhen:

Sämtliche Tür- und Sturzhöhen beziehen sich von OK fertiger
Fußboden (OKFFB) bis UK roher Sturz

Lichte Raumhöhen (LRH):

Die lichten Raumhöhen sind von OK fertiger Boden bis
UK abgehängter Decke (UK fertiger Dämmung) oder,
wenn nicht vorhanden, bis UK roher Betondecke
angegeben.

Ausführungsplanung

Ansichten Nord/ Ost

Projekt:

Bauherr:

Format: DIN A0

Massstab:

Plannr.:

Datum Name Index Änderung

Projektnr.: 13_272 Gezeichnet/Datum:

Planung Architektur: architekten  partnerschaft
bellm . löffel . lubs . trager
sickingenstrasse 39
69126 heidelberg

Bauherr / Datum Architekt / Datum

A-006c

Tragwerksplanung:

Planung Haustechnik HLS:

Planung Haustechnik ELT:

Balck + Partner facility engineering
Gerhard Kuder
Obere Neckarstrasse 21
69117 Heidelberg

Balck + Partner facility engineering
Gerhard Kuder
Obere Neckarstrasse 21
69117 Heidelberg

Laskowski und Müller
Gero Lehmann
Ludwigshöhstr. 57
64285 Darmstadt

Planung Bauphysik

info@ap88.de
fon 06221.502577-0
fax 06221.162779

06151.13-2655

fon 06151.3627-0

fon 06221.502589-0

06221.502589-0

fon 06131.9208676

Professor Pfeifer und Partner Ingenieurbüro
f. Tragwerksplanung
Ahastrasse 7
64285 Darmstadt

Kita Darmstadt E44
Neubau

Wissenschafts- stadt Darmstadt
Immobilienmanage- ment Darmstadt

1:50

Materialangaben:

Ortbeton

Trockenbau

Gipsdiele

Dämmung

Mauerwerk

±0,00 = 125,06 m ü.NN


